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Verwendete Piktogramme | Used pictographs

Hand lever position

Icon Beschreibung Icon Beschreibung
Series Description Series Description
Handhebelposition Seitenanschlag RO57

Protection stop RO57

Befestigungslager
Attachment bearing

Traverse
Cross member

Befestigungssatz
Mounting kit

Traversendicke
Thickness of cross member

Anziehdrehmoment Menge
’) Torque Quantity
Zugfahrzeug, Schiene Klemmlange: K + L
Truck, rail Grip: K+ L
Zugfahrzeug elektr. Fernanzeige Kabine
Truck In-cab status indicator

Gelenkdeichselanhanger

elektronische Fernanzeige Kabine

é@ Zugbse
\/ Towing eye
ﬁ Gewicht

Weight

Q Drawbar trailer In-cab status indicator
RI-E
= Elektronische Fernanzeige Kabine mit
Starrdeichselanhanger v B cter) Schwenkwinkel Warnanzeige
——— Centre axle trailer In-cab status indicator with drawbar turnangle
RI-ETW warning system
Summe der Achslasten pneumatische Fernbedienung, Komfort
—o— Sum of axle loads pneumatic remote control, comfort
RC-PC
zulédssige Vorderachslast des Drehschemels pneumatische Fernbedienung, einfach mit
v Permissible front load of the turning steering frame Duomatic-Anschluss
— oo Charge Pneumatic remote control, light with Duomatic plug
RC-PL
Stahlguss-Fangmaul © elektropneumatische Fernbedienung, Komfort
Funnel in cast steel electro-pneumatic remote control, comfort
RC-PCC
Das Produkt ist nicht gemaR ECE-R55 [EU-Verord-
Position langes Fangmaul nung (EU) 2018/858 und General Safety Regulation
Long jaw position (EU) 2019/2144] typgenehmigt. Innerhalb der Euro-
paischen Union darf der Einsatz nur auRerhalb des
offentlichen StraBenverkehrs erfolgen.
No ECE

The product is not approved in accordance with
ECE-R55 [EU Regulation (EU) 2018/858 and General
Safety Regulation (EU) 2019/2144]. Within the
European Union, it may only be used outside of public
road traffic.
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